
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ

БАННЕРНАЯ СЕТКА
KONFLEX 12Х12

ПРИМЕНЕНИЕ: ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНЦЕРТНЫХ И ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕКОРАЦИЙ
МАСКИРОВКА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТОЯНИИ РЕМОНТА
КРУПНОФОРМАТНЫЕ РЕКЛАМОНОСИТЕЛИ, В Т.Ч. СТРОЙ ЛЕСА

Баннерная сетка Konflex 12х12 дюймов представляет собой тканную сетку из полиэ-
стера, покрытую слоем белого винила со съемной подложкой. 
 
Благодаря подложке не загрязняется печатная зона оборудования, изображение 
и тыльная сторона носителя.
 
Сетка устойчива к повреждениям, непростым погодным условиям, влажности, 
низким температурам и воздействию УФ-излучения.  За  счёт ячеистой структуры  
сетка  пропускает воздух  и  гасит  ветровые нагрузки, что позволяет размещение  
материала  на  большой  высоте. Баннерная сетка пропускает до 70% света, поэтому 
ее размещение на фасадах зданий не препятствует хорошему уровню обзора из 
окон и не затеняет помещения.

Плотность нитей, D
Структура плетения, дюймы

1000х1000
12х12 

Вес, г/м²
Ширина, м

370 
3,2

Прочность на разрыв, N
Прочность на растяжение, N/5 см

300 (вдоль) / 200 (поперек) 

Температура эксплуатации, С° -10…+70 
1500(вдоль) / 1300 (поперек) 

УСТОЙЧИВОСТЬ К НЕПРОСТЫМ ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ

МАЛЫЙ ВЕС

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ - НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ХОРОШЕМУ ОБЗОРУ ИЗ ОКОН

ПОЛУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ

По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам в ТД «Konflex»! 
Они учтут все Ваши пожелания и выполнят заказ максимально быстро и качественно. 


